MEMORIAL
DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUGCAO DE UM GALPAO PRE-MOLDADO PARA TRIAGEM DE RESIDUOS
LOCAL: RODOVIA CLARINDO GIURIATO, RIO BANANAL, ES

O presente memorial é referente a um Galpéo de estrutura pré-moldada a ser construido
proximo & Rodovia Clarindo Giuriato, sentido Sede de Rio Bananal para o Distrito de Séo
Francisco. O galpao possui dimensdes internas de 15x30m = 450m2, beiral de 1m nas
laterais, altura livre de 6m, vdos de 5m metros entre poérticos.

O projeto de fundacdo apresentado pela contratante foi para ser realizada a planilha
orcamentaria constante na licitacdo. A contratada deve tomar as medidas necessarias antes
do inicio da obra.

Antes do inicio da execucdo dos trabalhos, a contratada deve apresentar ao contratante o
projeto de fundacdo que ird executar, devendo 0 mesmo ser aprovado pela contratante.
Ap0s aprovacdo do projeto de fundacéo, serdo realizados, se necessario, ajustes na planilha
orcamentaria. A contratante também devera apresentar projeto da estrutura do galpédo que
executard, contendo todas as informacdes estruturais necessarias. Ambos projetos
acompanhados de ART’s.

Esta previsto no cronograma um periodo de 30 dias para 0s servigos preliminares, esse é
justamente o periodo necessario para que as pendéncias apresentadas sejam resolvidas, para
se iniciar, de fato, a obra.

(1.1) / 20.305 — Placa de obra:
Seréa afixada uma placa no padrdo IOPES, tamanho (4x2)m, em local que ndo atrapalhe e
ndo cause risco a execucao da obra.

(1.2) / 20.713 — Rede de luz:
Seré feita uma ligacdo provisdria para atendimento a obra, devidamente autorizada pela
companhia de energia elétrica da regido.

(1.3) / 10.501 — Locacéo da obra:
Apos limpeza do local determinado para obra, seré feita a sua locagéo, utilizando madeiras
curadas e bem afixadas para que ndo haja diferengas de alinhamentos.

(2.1) / 30.101 — Escavagéo manual em 12 cat:
Conforme projeto, apds a locacdo da obra sera feita a escavacdo das valas de fundagéo e
cintas, conforme projeto.

(2.2) 1 30.119 — Apiloamento do fundo de vala:



Depois de feita as escavagdes da fundacéo e cintas, seré realizado o apiloamento do fundo
das valas para que a superficie das mesmas fique uniformizada e bem compactada.

(2.3) / 30.206 - Aterro manual em areia
Utilizado para o preenchimento das valas de fundagéo das sapatas.

(2.4) / 30.201 — Reaterro apiloado:
Apds a execucdo das cintas de fundacao, deveremos apiloar o vazio com o material retirado
da escavacdo, em camadas de 0,20m de altura.

(3.1) / 40.240 — Concreto Fck = 25 Mpa:
Utilizado na execucgéo da fundacdo das sapatas e da cinta.

(3.2) / 40.238 — Forma de chapa compensada resinada 12mm:
Utilizada na execucdo da fundacgéo das sapatas e da cinta.

(3.3) / 40.231 — Concreto magro:
Utilizado na execucéo da fundacao das sapatas e da cinta.

(3.4) 1 40.243 — Aco CA-50A, 6.3 a 10mm:
Utilizado na execuc¢do da fundacdo das sapatas e da cinta.

(3.5) / 40.245 - Ago CA-50A, 12.5 a 25mm:
Utilizado na execucéo da fundacao das sapatas e da cinta.

(3.6) / 40.246 — Aco CA-60B, 4 a 7mm:
Utilizado na execucdo da fundacdo das sapatas e da cinta.

(4.1) /- Montagem do Galpéo:

Deve ser realizado pela contratada o fornecimento e montagem de pilares, vigas, fundacao
e demais elementos complementares, em estrutura pré-moldada, protendida ou ndo, com
fck minimo de 30MPa, para a montagem do galpdo conforme projeto. Inclui também
transporte dos elementos da estrutura até a obra; mobilizacdo e desmobilizacdo de
equipamentos; mao-de-obra especializada; compatibilizacdo de projetos; acompanhamento
de responsavel técnico; laudo técnico de estabilidade estrutural, acompanhado de ART, que
ateste a seguranca da fundagéo e da estrutura da obra; estrutura de cobertura com telhas de
fibrocimento 6mm;

(4.1) / 200.402 — Limpeza geral de obras:
Apbs término da obra, devera ser realizada a limpeza da mesma.
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