MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUCAO DE VESTIARIO E REFEITORIO
LOCAL : RUA REINALDO PELLA, BAIRRO SAO SEBASTIAO, RIO BANANAL,
ES

Este memorial trata da constru¢do de uma edificagdo onde se instalara o vestidrio e
refeitorio. Esta edificacdo encontra-se na garagem da Prefeitura Municipal de Rio
Bananal, localizada na Rua Reinaldo Pella, Bairro Sdo Sebastiio em Rio Bananal, ES.

DOS METODOS CONSTRUTIVOS:

SERVICOS EM TERRA

A escavacdo do solo serd realizada manualmente em solo de 1* categoria até 1,50m de
profundidade, e o reaterro em camadas de 20cm

O terreno devera ser preparado para receber a constru¢do, compreendendo os servicos
de limpeza, capina, rocado, destocamento, desmatamento, remog¢do de entulhos e
vegetacdo, de modo a deixar o terreno livre de raizes e tocos de drvores que possam
prejudicar os trabalhos. Sera feita escavacdo mecanizada sobre toda a drea do terreno de
forma a rebaixar a cota atual em 80 (oitenta) cm.

A locacdo se fard sempre pelos eixos dos elementos construtivos (pilares e paredes) com
marcacdo nas tdbuas ou sarrafos dos quadros obedecendo rigorosamente as cotas e
alinhamentos estabelecidos nos projetos apresentados pela Prefeitura, cabendo ao
empreiteiro toda a responsabilidade pela exatidao da mesma.

Caso haja discrepancia entre os projetos apresentados e o terreno, deverd o empreiteiro
submeter o problema a fiscalizacao.

Apés a execugdo da infraestrutura, deverd ser providenciado o reaterro das valas com
utilizacdo do préprio material escavado e aterro interno, entre cintas, com material
isento de sedimentos organicos, devidamente compactado, em camadas sucessivas de
0,20 m, molhadas e apiloadas para sua perfeita consolidacao

FUNDACOES E ESTRUTURA

As fundacdes devem ser tomadas em relacdo a uma referéncia de nivel (RN)
previamente definida junto com a fiscalizacdo da contratante. Serdo executadas em
concreto armado, com dosagem racional permanentemente controlada no canteiro de
obra, de maneira a garantir a resisténcia minima fixada no cdlculo estrutural.

Sobre a camada do solo e o concreto estrutural empregado nos blocos, sapatas e cintas
serd aplicada uma camada de concreto magro, com 10cm de espessura.

Em nenhuma hipétese deverd ser permitido o langcamento de concreto no interior das
cavas sem a cuidadosa limpeza das mesmas, com remocao de corpos estranhos e com
presenca de lamina d’agua.

As estruturas de fundacdo e supraestrutura serdo dimensionadas segundo normas da
ABNT, e serdo em concreto armado de Fck 25 Mpa.



PAREDE E PAINEIS

Alvenaria de blocos ceramicos de 10 furos 10x20x20cm, assentados com argamassa de
cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8. Espessura das juntas 12mm e espessura das
paredes sem revestimento 10 ou 20cm.

Sobre os vaos de portas e janelas deverdo ser executadas vergas em concreto armado,
podendo serem pré-moldadas ou moldadas no local.

Na parte inferior ao piso a ser executado no refeitério serd usado bloco de concreto
9x19x39cm, devidamente rebocados.

COBERTURA

Cobertura em estrutura de madeira de lei tipo paraju ou equivalente e telhas de
fibrocimento tipo ondulada esp. 6mm. O forro serd em pvc branco frisado com largura
=20cm.

INSTACOES HIDRO-SANITARIAS

Sera executada com utilizacdo de material de 1* qualidade, conforme especificado na
planilha orcamentéria.

As instalagdes obedecerdo os respectivos projetos executivos, a padronizagdo dos
materiais existentes, a observancia as normas técnicas da ABNT e serdo executados
com materiais reconhecidamente de boa qualidade.

A tubulacdo deverd ser totalmente embutida nas alvenarias, devendo-se tomar cuidados
especiais para que os registros fiquem livres dos revestimentos.

Nao serdo permitidas curvaturas nas tubulacdes. Para tanto, deverdo ser utilizadas
conexoes apropriadas.

As tubulagdes quando enterradas devem ser assentes sobre o terreno com base firme,
recobrimento minimo de 0,30 m. Nos trechos onde tal recobrimento ndo seja possivel
ou onde a tubulacdo esteja sujeita a fortes compressdes de choque, deverd receber
protecdao que aumenta sua resisténcia mecanica, ou ser executada em ferro fundido.
Todas as redes de dgua fria e de esgoto serdo submetidas a teste antes do fechamento
das paredes e valas, deverdo ser testadas a declividade e as juntas quanto a possiveis
vazamentos, na presenca da fiscalizacgao.

INSTALACOES ELETRICAS

As instalacOes serdo executadas de acordo com as normas da ABNT, das
concessiondrias locais.

Todas as instalacOes serdo executadas com esmero € bom acabamento, com todos os
condutores, condutos e equipamentos, cuidadosamente arrumados em posi¢ao
firmemente ligados as estruturas de suporte e, aos respectivos pertences, formando um
conjunto mecanica e eletricamente satisfatério e de boa aparéncia.

As instalagdes embutidas em lajes, paredes, pisos, e assemelhados deverao ser feitas em
eletrodutos rigidos e/ou eletrodutos de PVC flexivel, de acordo com as recomendacdes
técnicas.

Os eletrodutos sé deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, abrindo-se nova
rosca na extremidade a ser aproveitada e retirando-se cuidadosamente todas as rebarbas
deixadas nas operacdes de corte e aberturas de roscas. Os tubos deverao ser cortados a
serra, sendo, porém escariados a lima para remoc¢ao das rebarbas.



Os eletrodutos rigidos deverdo ser emendados, quer por meio de luvas atarraxadas em
ambas as extremidades a serem ligadas, as quais serdo introduzidas na luva até tocarem
para assegurar continuidade da superficie interna da canaliza¢do, quer por qualquer
outro processo que atenda as seguintes observacoes:

-Resisténcia mecanica equivalente a tubulacao

-Vedacgdo equivalente a da luva

Nao serd em nenhuma hipétese, permitida a instalacio de eletrodutos de diametro
inferior a %2 *.

Os eletrodutos deverdo ser instalados de modo a constituirem uma rede continua de
caixa a caixa, na qual os condutores possam em qualquer tempo, ser enfiados e
retirados, sem prejuizo para o seu isolamento e, sem ser preciso intervir na tubulacdo.
Nos trechos retilineos a distincia entre as caixas devera ter no maximo 15,00m. Nos
trechos dotados de curvas, este espacamento devera ser reduzido a 3,00m entre curvas
de 90°.

Nao deverdo ser empregadas curvas com deflexdo superior a 90°

As caixas deverdo ser utilizadas em todos os pontos de entrada ou saida dos condutores
na canalizacdo, em todos os pontos de emendas ou derivacdo de condutores.

As caixas embutidas nas lajes serdo firmemente fixadas nos moldes.

S6 poderdo ser abertos os olhais destinados a receber ligacdes de eletrodutos.

As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o paramento da alvenaria de modo a
nao resultar excessiva profundidade depois de concluido o revestimento, sendo também
niveladas e aprumadas.

As alturas de caixas em relagdo ao piso acabado serd determinada de acordo com
indicacdes de projeto.

As diferentes caixas de um mesmo ambiente serdo perfeitamente alinhadas e dispostas
de forma a ndo apresentarem discrepancias sensiveis no seu conjunto.

Os pontos de luz dos tetos serdo rigorosamente centrados ou alinhados nos respectivos
ambientes.

Os condutores deverdo ser instalados de forma a evitar que sofram esforcos mecanicos
incompativeis com sua resisténcia, isolamento ou revestimento.

Nas deflexdes os condutores serdo curvados segundo raios iguais ou maiores que o
minimo admitido para seu tipo.

Todos os condutores deverdo ser instalados de maneira que, quando completada a
instalacdo, o sistema esteja livre de curto-circuito e de terra.

ESQUADRIAS

As esquadrias de madeira serdo madeira de lei, estruturada, devidamente regularizada e
sem imperfeicdes. Devera ser observado, com rigor, o prumo e o nivelamento das pegas.
O assentamento das pecas deverd ser feito de maneira a que tenha sua face lateral
perfeitamente nivelada com o revestimento acabado. A fixa¢do do marco em madeira de
lei previamente tratada, deverd ser procedida com especial esmero, no sentido de se
manter a largura uniforme do vio, prevista em projeto e, para tal, deverd ser exigida a
utilizacdo de gabarito, que deverd permanecer até que a peca esteja perfeitamente fixada
a alvenaria.

As janelas, basculas e a porta do refeitério serdo em aluminio anodizado natural,linha
25 com vidro liso esp. 3mm.



REVESTIMENTO DE PISO

O piso de todos os comodos serd pso ceramico 31 x 31cm, PEI 5, Cargo Plus Gray,
marcas de referéncia Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de
cimento colante com rejunte cor cinza platina ou similar.

REVESTIMENTO DE PAREDE

Antes de iniciar qualquer servico de revestimento deve-se testar as canalizacdes ou
redes condutoras de fluidos em geral a pressao recomendada para cada caso. Antes da
execucdo de cada etapa as superficies deverdo estar limpas de gorduras, vestigios
orgdnicos e impurezas, e abundantemente molhadas. Serd aplicada nas paredes
perfeitamente aprumadas, niveladas e alinhadas chapisco com argamassa de cimento e
areia grossa, sem peneirar, antes de serem embocadas ou rebocadas.

Em alguns comodos serd usado azulejo branco 15 x 15 cm, marcas de referencia Eliane,
Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, e rejuntado com
cimento branco colante. O rodapé dos comodos onde ndo existir revestimento ceramico
serd na mesma ceramica que o piso com altura de 7cm.

O peitoril e a soleira serdo em granito cinza.

PINTURA

A superficie a ser pintada deverd estar perfeitamente plana e isenta de defeitos. A
segunda demao s6 poderd ser aplicada quando a anterior estiver inteiramente seca, €
assim sucessivamente. Os respingos que ndao puderem ser evitados, deverdo ser
removidos com emprego de solventes adequado, enquanto a tinta estiver fresca.
Deverdo ser dadas tantas demdos quantas as especificadas na planilha, ndo devendo
aparecer manchas de tonalidades diferentes. A pintura externa ndo podera ser aplicada
em dias de chuva.

Devera ser observada a utilizacdo de elementos capacitados a executar os servicos, €
que utilizarao de todos os requintes técnicos recomendados para a perfeita execucio dos
mesmos.

As paredes serdo pintadas com 02 demaos de tinta acrilica, marcas de referencia
Suvinil, Coral ou Metalatex.

As esquadrias de madeira serdo pintadas com 02 demaos de esmalte sintético sobre 02
demaos de massa a base de 6leo.

DIVERSOS

Sera executada a limpeza geral da obra.
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